
高压电机

	序号
	规 格 型 号
	产品
产地
	数量
（台）
	单价
（万元）
	总价
（万元）
	交货期

	1
	YRKK 450-4 315KW 10KV IP54
	
	3
	
	
	2个月

	2
	YKK 450-6 280KW 10KV IP54
	
	4
	
	
	2个月

	人民币合计（大写）：


技  术  要  求
1、卖方要认真考虑本工程潮湿的气候环境及海拔高度：电机环境温度35℃或超过35℃；湿度全年约82%,海拔1300米。

2、电动机定子内部设置电加热器，电压 220V AC,引出端子汇入测点接线盒。

3、电机定子及转子接线端子应有支持绝缘子可靠固定。

4、电动机的工作方式为连续工作制，起动方式为连续满负荷起动。

5、起动条件

5.1、鼠笼电动机定子采用全电压起动。

5.2、连续起动时间：供货商提供的电机应能满足1小时内起动3次的要求，其中2次为连续起动。

5.3、堵转转矩不应小于额定力矩的2.1倍或按机械设备供货商提出的要求。

6噪音和振动

6.1、电动机空载和负载的噪音不应超过IEC34-9之规定范围。

6.2、电动机振动不应超过IEC-14之规定范围。

7、电动机应选用高效率电机。

8、电动机轴承

8.1、 电机轴承原则选用滚动轴承。

8.2、滚动轴承选用瑞典SKF产品。

8.3、滚动轴承应能做到不停机加油。
9、电动机定子绕组和轴承均要求安装Pt100铂热电阻测温元件。定子绕组每相两只，三相共六只，并有清晰的标识。每侧轴承一只，共两只。所有测点的接线应会聚到测点接线盒内，从设备测点到接线盒的接线由生产厂家负责配管配线。
10.9为便于生产、维护，设备交货时必须同时提供使用维护说明书，检验报告，合格证等必要的随机文件。

11、卖方制造电机时不确定的事项要与买方进行技术联系（如接线盒的位置等），经得买同意后方可制造。

12、接线盒方位由买方和业主确定。

13、所有电机需要配的键都由卖方提供。

14、 电机的旋转方向待双方根据设备要求确定，电机制造商应在电机制造前以书面形式通知买方，待买方确认后方可制造。

15、卖方的电机参数表（图）应尽可能表示电机的资料，包括但不限于电机冷却方式、联轴器型号、润滑油/脂型号等。

16、电机使用环境：有灰尘、有一定震动、冲击。

上述技术要求未提及的事项应符合《GB755－87》及《IEC34-1》的标准规定。质量三包壹年
