窑尾脱硫招标标准

我公司因石灰石矿山硫酸盐、硫化物以及有机硫含量偏高，造成在生料立磨停磨期间窑尾预热器SO2排放超标，甚至有超过800mg/m3的现象，有时立磨不停也有达到170~180mg/m3，即近期SO2排放有上升的趋势，鉴于这一情况，生产部准备进行窑尾脱硫技改并采购一批脱硫剂，提出的招标评标具体要求如下：

一：复合脱硫方式，即同时使用脱硫水剂和脱硫粉剂，采取EPC总包的方式，要提供现场工艺布置图以及具体的施工方案，其中脱硫成本分析中包括项目建设成本（要明确收回建设成本所需时间）和生产运行成本，明确达标考核的方式和时间的约定。

二：指标要求

A、工艺条件要求，即以上所有条件满足之后必须满足以下要求：

排放指标设定为：SO2排放≤100mg/m3，最佳目标值为：SO2排放≤50mg/m3。

SO2排放≤200mg/m3熟料生产成本增加≤1.5元/吨熟料。
SO2排放≥200mg/m3；≤1000mg/m3熟料生产成本增加≤3.0元/吨熟料。
立磨停磨脱硫剂使用后要求达到SO2排放≤200mg/m3的时间不超过15min的脱硫效果。

脱硫剂使用之后对熟料质量以及水泥性能不能产生影响。
所使用的脱硫剂水剂中不能含有NH4+，以免在窑尾产生氨逃逸的问题。
所使用的脱硫剂水剂对所有的机电设备、生产人员不能产生腐蚀、安全等方面的危害。
所使用的脱硫剂水剂在运输过程中不能出现跑、冒、滴、漏以及产生爆炸的危险。
质量指标：

脱硫剂水剂：PH:9±1    浓度： 母液：净水≤1:1 

脱硫剂粉剂：水分≤0.5% 细度≤5%  CaO≥55%

所使用的脱硫剂到厂后必须经过我公司化验室取样化验质量合格方可卸货，否则要双方协商采取措施。

三：考核标准

复合脱硫方式，排放指标达不到SO2排放≤100mg/m3的要求，所使用的脱硫剂不予结款经过三次调整之后仍然达不到的直接解除供货合同。

复合脱硫方式达不到二.A中的2.3两项要求，超出的熟料成本部分由供货方承担经济补偿。
单独使用的脱硫剂水剂达不到二.A.4要求的，给予三次浓度和计量的调整机会，如果再次达不到工艺要求的直接解除供货合同，同时在调整过程中使用的脱硫剂不予结款。
如果复合脱硫方式不满足二.A.5.6.7.8中的任意一项，直接解除供货合同，同时视情结实际情况给予追究刑事或经济责任。
备注：我公司SO2 排放现状以及脱硫设计时的要求                                 
	序号
	名称
	单位
	数据
	备注

	1
	实际产量
	t/d
	≥6000
	常态化

	2
	SO2浓度本底值
	mg/Nm3
	≤200
	生料磨开磨

	
	
	
	≤700
	生料磨停机，每天停机4小时左右

	3
	SO2浓度目标值
	mg/Nm3
	≤100
	调试完成实现50mg/Nm³以下为佳目标
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