                     东方希望重庆水泥有限公司散水码头技改工程变压器技术文件                                 

变压器技术规格及要求

项目名称：东方希望重庆水泥有限公司散水码头技改工程
标书编号：
 1、设备需求单
	设备编号
	设备名称
	规格、型号
	容量
	台数
	备  注

	散水1#变压器
	全密封变压器
	S10-M
	1.25MVA
	2
	

	
	
	
	合计
	2
	


2、技术数据
	项目: 东方希望重庆水泥有限公司散水码头技改
	项目编号：

	(1)车间变压器数据表
	
	

	- 型号
	
	S10-MF

	- 冷却方式
	
	ONAN
	

	- 容量（ONAN方式）
	kVA
	1250
	

	- 高压
	kV
	10. 5

	- 低压
	kV
	0.4
	

	- 无载调压器 
	
	至少为合资产品
	

	
. 型号
	
	
	

	
. 分接级数
	
	2x2.5%  5级
	

	- 联接组别
	
	D,yn11
	

	- 主分接头阻抗电压 (at 75 (C)
	%
	4.5%
	

	- 绝缘等级
	
	F
	

	- 温升情况（在满负荷时） 
	
	
	

	
- 绕组/铁芯/油
	0C
	65 / 80 / 60

	- MV 绝缘等级
	kV
	
	

	- MV 额定雷电冲击耐受电压（全波/截波）
	kV（峰值）
	/

	- 外加电压测试
	kV

有效值
	
	

	- 感应电压测试
	kV（有效值）
	
	

	- 负载损耗（主分接功率因数为1时）
	
	
	

	
线圈/铁芯 / 总损耗
	kW
	       /          /＜12

	-空载损耗
	KW
	
	

	-空载电流
	%
	
	

	-声级水平
	dB
	≤45
	

	- 效率（功率因数为1和0.8时）:
	
	1
	0.8

	
. 75 %满负荷
	%
	
	

	
. 100 %
满负荷
	%
	
	

	- 接线端的型式:


	
	
	

	.MV导管
	
	
	

	    型号/规格
	
	                /
	

	    供应商
	
	
	

	. LV导管
	
	
	

	    型号/规格
	
	                /
	

	    供应商
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	                /           
	

	- 变压器整体尺寸: 

	
	
	

	     长
	mm
	
	

	     宽
	mm
	
	

	     高
	mm
	
	

	- 重量:

	kg
	

	    不含油的重量/油重量/总重量
	
	       /           
	/

	    铁芯重量
	
	
	

	- 附件:（型号/供应商/数量）
	
	
	

	     - 压力释放开关
	
	       /             /

	     - 其它
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	-无载调压装置
	
	

	     型号
	
	

	     供应商
	
	

	- 电工钢片（硅钢片）
	
	进口产品

	     型号/规格
	
	              /

	     供应商
	
	

	
	
	

	- 铁心重量
	kg
	

	变压器油
	
	

	     标号
	
	国产25#

	     供应商
	
	

	- 如果有不同或补充的内容请填写在下表:
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


3、供货范围
提供整套设备的所有部件及相关资料。
	序号
	设备名称
	型号规格及说明
	单位
	数量
	生产厂家
	备注

	
	1.25MVA变压器
	
	套
	2
	
	

	1
	变压器本体
	
	
	
	
	

	2
	变压器油
	
	
	
	
	

	3
	冷却装置
	
	
	
	
	

	4
	无载调压器
	
	
	
	
	

	5
	高压套管
	
	
	
	
	

	6
	低压套管
	
	
	
	
	

	7
	温度计
	
	
	
	
	

	8
	油位计
	
	
	
	
	

	9
	卸压阀
	
	
	
	
	

	10
	其它
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：以下产品在供货范围之内：
为满足设备性能必需的附件；
满足设备调试及试运转必需的随机备件；
设备在使用和维修中所必需的专用工具。
为了便于生产、维护，设备交货时必须同时提供使用维护说明书，控制原理图，控制柜布置图，元器件接线图，检验报告，合格证等必要的随机文件。
4.技术要求
4.1一般规定
4.1.1一次侧额定电压为10.5KV,频率为50HZ, 3相,二次侧额定电压为0.4KV,频率为50HZ, 3相,调压方式为:无载调压。器身全密封设计,端盖与器身采用焊接方式。不设油枕,无需吊芯，20年免维护。
4.1.2变压器联接组别为: D,yn11。
4.1.3所有供电/发电/受电频率均按照额定频率50HZ设计。
4.1.4所有的设计及使用材料均按照户内设置考虑,所有电流载流导体的材料必须为铜,请提供所使用铜材料的材质性能说明。
4.1.5所有电流载流部件、连接部件、绝缘子、支撑、箱体等在安装时应具有足够的机械强度，以抵抗在三相电流作用和发生线-线及线-地短路时产生的电动力作用，不致由此产生任何类型有害的变形和伤害。
4.1.6箱体上应安装一个接线盒。所有的检测仪表如温度、液位、瓦斯等其引出线均应由制造商引出连接至接线盒。接线盒的防护等级为IP55，端子采用艾莱恩斯产品，仪表连接至接线盒的导线必须为1.5mm2软铜线，两端由冷压接线铜鼻子连接。从仪表到端子盒连接的电缆或导线必须全程穿入金属软管内 ，金属软管必须牢固固定在变压器箱体上。变压器为密封变压器，须带防护罩、高低压电缆箱及封闭母线；二次侧出线每相至少可接6根300 mm2电缆的接线端子，电缆进线由变压器下端进线。
4.1.7冷却方式：ONAN，制造厂商需充分考虑变压器的散热，变压器使用的环境温度为35度。
4.1.8变压器应为连续工作方式，允许温升不低于：绕组/铁芯/油分别为65/80/60（℃）。
4.1.9变压器的防腐保证期为10年，请注明器身内外涂层方式和使用的材料。
4.1.10变压器应保证免抽芯时间至少为20 年。
4.2变压器
4.2.1变压器必须具有承受总重量的起吊装置，变压器组件、部件的结构和布置不应防碍吊装及运输中的紧固和绑扎。
4.2.2变压器的套管必须具有足够的机械强度、电气强度和热稳定性，套管、绕组的标识必须符合IEC规范、国家标准。GB1094-1996，GB/T6451-1995，IEC76-1993。
4.2.3无载调压装置：调压范围：± 2×2.5%；级数：5。请注明所使用的无载分接开关的型式、结构特点和基本数据。无载调压装置至少应采用合资产品。
4.2.4硅钢片采用进口产品。
4.2.5请注明变压器防爆装置的型式。
4.2.6相同或复制的设备应该能够互换，并且互换以后它们的各项功能在所有方面均等同。
4.3变压器附件
4.3.1保护继电器:请注明继电器的产地和型号；继电器应有两付触点，一付用于报警，一付用于跳闸。
4.3.2温度检测仪表:应有油温测量装置；油温度计应有报警/跳闸触点；请注明变压器需要使用的温度检测仪表和安装的具体位置，并标明温度保护的报警值和跳脱值，温度检测仪表的产地和型号。
4.3.3冷却系统：请提供冷却系统的有关数据（冷却面积、冷却风量、冷却系统耗电容量等，卖方根据自己产品的特点提供）。
4.3.4油位检测仪表：应有（油位低）报警触点。请卖方注明油位检测仪表的产地及型号。
4.3.5由卖方提供的未列出的其它附件。
4.3.6请叙述或图示标明下列部件的型式和位置：排油阀、取样阀、排气口、变压器基础上的接地端子。
4.4材料及设备本体上的配线
各组件的连接螺栓应为热镀锌产品,如有不同请注明。
配电电缆为橡套隔热软电缆，电缆截面积根据用电设备容量确定；护套颜色：黑色。
对于控制回路，配线电线截面积为1.5mm2多股软铜线，外皮颜色：黑色。
电缆线芯的两端采用铜质铲形鼻子冷压接，所有电线两端都应通过中文-数字型标签加以辩识，标签用异型管或白塑料管打印而成或使用标准套号，其字迹必须清楚正确。
备件：请提供两年期备件清单和试运转期间备件；请注明备件的型号、品牌、产地及价格。请详细说明设备的完整性。所有设备材料均能在现场条件下长期可靠运行。
设备制造的标准应满足IEC标准、中国国家标准中关于变压器的有关规定。如GB1094-1996，GB/T6451-1995，IEC76-1993。
5、环保指标
5.1卖方提供的产品和服务应符合项目所在地的环境污染控制法规。

5.2卖方应保证所供设备满足以下环保指标：

满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2004）表2中的标准：回转窑、冷却机、煤磨的烟粉尘排放浓度限值为50mg/Nm3；破碎机及其它通风设备的粉尘排放浓度限值为30mg/Nm3。《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的一级标准：废水中污染物排放浓度石油类≤5mg/L；悬浮物≤70mg/L；COD≤100mg/L；BOD5≤20mg/L。《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-1990）中的Ⅱ类标准：昼间60dB(A)，夜间50dB(A)。
第1页，共5页

